
КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ



ОНЛАЙН

На вебсайте

www.sea-line.eu 
Вы найдете описание продуктов, 
технический паспорт и паспорт 

безопасности для каждого продукта. 
В списке дистрибьюторов 

— расположениеи контактная 
информация ближайшей точки продаж. 

В левом углу размещены кнопки 
перехода к калькулятору, наши профили 

в Twitter и Facebook.

Калькулятор красок 
Sea-Line

Отличный инструмент для подсчета 
необходимого объема красок и 

грунтовок Sea-Line® для Вашего судна. 
Приложение можно использовать на 

компьютере и на телефоне

Мы в социальных 
сетях

Профили в Twitter и Facebook служат 
для размещения ежедневных новостей 

о бренде Sea-Line® и изображений, 
а также для связи с нами.
twitter.com/Sea_Line_eu 

facebook.com/sealine
polandinstagram.sealine_poland



ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ПРЕВОСХОДСТВА





                 
СМОЛЫ И MS-POLYMER
MS-Polymer
Эпоксидная смола
Полиэфирная смола
Стекломаты
Стеклоткань

ГЕЛЬКОУТОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Гелькоутовая шпатлевка DRY FAST 
Color Renovation

ШПАТЛЕВКИ
Эпоксидная шпатлевка легкая 
Эпоксидная шпатлевка универсальная 
Эпоксидная шпатлевка со стекловолокном 
Полиэфирная формовочная
Полиэфирная шпатлевка с низким содержанием стирола
Полиэфирная распыляемая шпатлевка
Разбавитель для полиэфирной распыляемой шпатлевки

ГРУНТОВКИ
Эпоксидная грунтовка Lightprimer 5:1
Эпоксидная грунтовка Antiosmotic Hs 3:2
Антикоррозионная эпоксидная грунтовка 4:1
Универсальная яхтенная 1K грунтовка
Разбавители для грунтовок

ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Самополирующаяся противообрастающая краска
Противообрастающее средство Alu Plus
Твердое противообрастающее средство
Тонкопленочное противообрастающее средство Silver Racing 
Твердое противообрастающее средство Silver Speed 
Полирующееся противообрастающее средство Silver Cruise 
Разбавитель для противообрастающих средств

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Полиуретан 2:1 Color
Яхтенная 1K эмаль
Разбавитель для полиуретановой 2K краски
Разбавитель для 1K (грунтовки, лака, эмали)

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Полиуретановое прозрачное покрытие 2:1
Яхтенный 1K лак
Тиковое масло

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
S07 Heavy Cut
S0 Fast Cut & Medium Gloss
S05 One Step, Heavy Cut & Gloss 
S1 Soft Cut & Gloss
S1 Premium One Step Cut & High Gloss 
S2 Extra Shine Hologram Remover
S3 Finish Cleaner 
S4 Protect Wax 
S5 Quick Wax

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
C1 средство для удаления ракушек и наростов 
C2 Концентрированный очиститель
C3 Шампунь с воском 
C4 Очиститель для тика

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ
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ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОДУКТОВ 

max

2000
obr/min

no 
silicone

wool pad

Rotary

Orbital

Информация о зонах, где возможно 
использование продукта; выше или 
ниже ватерлинии. 

Ознакомьтесь с техническим паспортом 
и паспортом безопасности.

Встряхните перед использованием. 

Перед нанесением необходимо очистить 
и обезжирить поверхность.

Соотношение смешивания компонентов. 
По порядку: основа (компонент A), 
отвердитель (компонент B) и разбавитель.

Соотношение смешивания 
2-компонентных продуктов и срок 
хранения.

Время нанесения (срок хранения) 
после смешивания компонентов. 

Время до нанесения следующего 
слоя без шлифования.  

Время отвердевания, спустя которое 
можно начинать работать 
с поверхностью.

Продукт наносится шпателем. 

Продукт наносится кистью 
и соотношение разведения.

Продукт наносится валиком 
и соотношение разведения.

Продукт наносится распылителем. 
Рекомендуемое сопло, давление 
и соотношение разведения.

Рекомендуемая зернистость 
наждачной бумаги.

Максимальная скорость вращения.

Продукт не содержит силикона.

Рекомендуется использовать круг 
из овечьей шерсти

Роторная полировальная машина.

Орбитальная полировальная машина. 

Ручная полировка.

Метод полировки.

Защищайте от холода.

Защищайте от солнечного света.

Защищайте от влаги.

Срок годности.



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С КАТАЛОГОМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ — каждая группа продуктов выделена своим цветом в каталоге и на 
этикетках. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ — продукты разделяются по категориям в соответствии с назначением:
• ПРОИЗВОДСТВО — продукт можно использовать на верфях, при обслуживании и производстве
• РЕМОНТ — продукт рекомендуется использовать для незначительного и масштабного ремонта силами специалистов 
  или неспециалистов
• УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ — продукты для полировки, очистки, повседневного ухода, восстановления для 
  специалистов и неспециалистов 
ПОВЕРХНОСТЬ — на каких видах поверхности можно использовать продукт, например, ламинат, сталь, алюминий, 
бетон, камень
ОБЛАСТЬ — в какой зоне судна можно использовать продукты; выше или ниже ватерлинии. Такие продукты как 
эпоксидные шпатлевки или эпоксидные грунтовки можно наносить почти в любой зоне судна, как выше, так и ниже 
ватерлинии. Такие продукты как полиэфирные шпатлевки рекомендуется использовать для ремонтных работ выше 
ватерлинии из-за гигроскопичности. 
СРОК ХРАНЕНИЯ — период, в течение которого продукт пригоден к использованию после смешивания компонентов
ВРЕМЯ ОТВЕРДЕВАНИЯ — срок, по прошествии которого можно начинать работать с поверхностью, например, 
шлифовать. Фактическое время высыхания может быть больше или меньше и зависит от толщины, вентиляции, 
влажности и температуры
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ — теоретическая укрывистость рассчитывается исходя из требуемой толщины, 
указанной в техническом паспорте
ВРЕМЯ СПУСКА — минимальный срок, после которого можно спускать судно на воду
СРОК ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛИПКОСТИ — срок, по прошествии которого верхний слой не полностью твердый, но не 
липкий, и на него можно наносить следующий слой
РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ — эффективность полировальной пасты с надлежащим приспособлением при удалении 
царапин
УРОВЕНЬ БЛСКА — уровень блеска, получаемый после нанесения полировальной пасты надлежащим 

приспособлением

Рекомендуется всегда читать технический паспорт и паспорт безопасности.
Их можно найти на вебсайте  Sea-Line®   www.sea-line.eu или получить, обратившись к нам  info@sea-line.eu 

MS POLYMER

СМОЛЫ И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

ГЕЛЬКОУТОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

ШПАТЛЕВКИ

ГРУНТОВКИ 

ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

ЦВЕТНЫЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



MS POLYMER — это эластичная 
клеящая и уплотнительная масса, 
предназначенная для различных 
видов материалов в разных 
сочетаниях без необходимости 
грунтования. Современные системы 
нанесения позволяют быстро 
и точно дозировать объем без 
необходимости использования каких
-либо дополнительных инструментов. 
Система дозирования предотвращает  
самоотвердевание массы при хранении. 

Категория:  производство, ремонт
Поверхность: ламинаты, дерево, 
стекло, металл, алюминий, пластики, 
окрашенные поверхности
Область:  выше или ниже ватерлинии
Цвет: белый, черный, прозрачный 
Преимущества:  устойчивость к УФ 
и воде, возможность окраски любой 
лакокрасочной системой

38208

38210

38211
38209

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

БЕЛЫЙ

1. 
Откройте подающее сопло

2. 
Разблокируйте регулятор дозирующего 
усилия

3. 
Установите положение регулятора 
дозирующего усилия

4. 
Нажмите и удерживайте рычаг для 
подачи

5. 
После завершения работ закройте сопло 
и заблокируйте регулятор дозирующего 
усилия

MS-POLYMER — это решение для уплотнения и скрепления. Оно имеет очень хороший адгезионный профиль и предназначено 
для различных видов материалов, таких как ламинаты, стекло, алюминий, дерево и многие другие

MS POLYMER

MS POLYMER

НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ

ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

ПАЛУБА
ИЛЛЮМИНАТОРЫ

ИНТЕРЬЕР

8.

200 ML

200 ML

200 ML

100 ML



0,25 КГ
1 КГ

2392
2480

Полиэфирная смола рекомендуется 
для быстрого ремонта, заполнения 
отверстий и полостей, а также 
упрочнения поверхностей, изредка 
контактирующих с водой.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: полиэфирный ламинат, 
сталь, алюминий
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: прозрачный
Срок хранения: 10 - 15 минут
Время отвердевания: 45 минут при 
температуре 20°C 
Преимущества: цветовая индикация 
смолы позволяет контролировать 
процесс отвердевания

0,25 КГ

0,5 КГ 38483

385080,9 КГ

5 КГ

Эпоксидная смола для ламинирования, 
склеивания структурных элементов 
и ремонта всех видов поверхностей. 
Большой срок хранения смеси позволяет 
хорошо пропитывать стеклянный 
наполнитель без стекания смолы с 
вертикальных поверхностей.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: эпоксидный и 
полиэфирный ламинат, дерево, сталь, 
алюминий
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: компоненты A и B бесцветны
Срок хранения: 45 минут
Время отвердевания: 7 часов при 
температуре 23°C 
Преимущества: простое соотношение 
смешивания: 2:1 по объему

Смолы используются для ремонта повреждений — ламинирования, заклеивания, уплотнения полостей. Также смолы можно 
использовать при восстановлении судна и для упрочнения полиэфирного стеклопластика. Смолу выбирают в зависимости от 
вида выполняемых работ. Мы можем помочь с выбором эпоксидных и полиэфирных смол. 

СМОЛЫ  И  РЕМОНТНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ 

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

33636

38506 / 38507

НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ

ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИПАЛУБА

ИНТЕРЬЕР

9.



Стеклоткани используются для 
нанесения ламинированных покрытий 
из полиэфиров и стекловолокна в 
качестве средства армирования смолы. 
Позволяет увеличить содержание 
стекловолокна в ламинатном покрытии и 
повысить прочность. Сводит к минимуму 
количество резины, необходимой для 
нанесения ламинатного покрытия, 
обеспечивая при этом высокую 
прочность.

Стекломат, в сочетании с ламинирующей 
смолой, предназначен для ремонта 
значительных пробоин в корпусах 
лодок, яхт, кемперов (жилых прицепов) 
и т.д. Ремонтируемые элементы 
могут быть изготовлены из стали, 
алюминия или пластика, армированного 
стекловолокном. Полученные слои 
обладают очень высокой адгезией; они 
прочные, устойчивые к воздействию 
бензина, масел, смазок, а также к 
кратковременному воздействию 
температур до 70°C.

ЛАМИНИРОВАНИЕ — СТЕКЛОВОЛОКНО И СТЕКЛОТКАНЬ

СТЕКЛОМАТ СТЕКЛОТКАНЬ 

СТЕКЛОМАТ
ДЛЯ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ

СТЕКЛОМАТ ДЛЯ ЭПОКСИДНОЙ 
СМОЛЫ

СТЕКЛОТКАНЬ
ДЛЯ ПОЛИЭФИРНОЙ И 
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

УПАКОВКА УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОД
450 г / м²
300 г / м²
150 г / м²
450 г / м²
300 г / м²
150 г / м²
450 г / м²
300 г / м²
450 г / м²
300 г / м²
400 г / м²
200 г / м²
400 г / м²
200 г / м²

4496
4493
4490
4499
4494
4491
4483
4480
4484
4481
4466
4464
4467
4465

1,0 м²

3,0 м²

1,0 м²

3,0 м²

1,0 м²

3,0 м²

10.

СМОЛЫ  И  РЕМОНТНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ 



COLOR RENOVATION восстанавливает 
матовую и помутневшую поверхность, 
поврежденную из-за атмосферного 
воздействия (УФ-лучи и дождь). Продукт 
восстанавливает блеск и насыщенность 
цвета, останавливает процесс 
помутнения и защищает поверхность от 
осадков.
ОСТОРОЖНО: Перед использованием 
на белой поверхности следует провести 
проверку устойчивости цвета.

Категория: ремонт, уход и 
техобслуживание 
Поверхность: гелькоут (ламинат), 
полиуретан и другие лаки, пластик, 
металлы: латунь, сталь, нержавеющая 
сталь, алюминий, бронза, также 
камень: мрамор, керамика и плитка
Область: ниже и выше ватерлинии
Цвет: янтарный, прозрачный после 
нанесения Нанесение: кисть, 
микрофибровая ткань
Теоретическая укрывистость: 
16-20 м2/л в зависимости от типа 
поверхности
Преимущества: глубокое 
проникновение в поверхность, 
восстановление пигмента. 
Защищает стальную поверхность от 
коррозии

ГЕЛЬКОУТОВАЯ ШПАТЛЕВКА 
DRY FAST объединяет в себе малое 
время отвердевания, самовыравнивание 
и высокий блеск окончательной 
отделки. Эта шпатлевка не стекает с 
вертикальных поверхностей. В основном 
используется для быстрого ремонта 
небольших повреждений гелькоута. 
Продукт устойчив к воздействию УФ.

Категория: ремонт
Поверхность: гелькоут (полиэфирный 
ламинат)
Область: выше ватерлинии
Цвет: белый 9001, кремовый 9010
Нанесение: шпатель
Срок хранения: 6 - 7 минут
Время отвердевания: 4 часов при 
температуре 20°C 
Преимущества: легкость нанесения, 
быстрый ремонт, УФ-устойчивость, 
после отвердевания обеспечивает 
высокий блеск, твердая, чистая 
и блестящая поверхность

Идеальным решением для устранения царапин и небольших повреждений гелькоута выше ватерлинии станет использование 
гелькоута. Чтобы восстановить цвет также можно использовать средство COLOR RENOVATION, восстанавливающее цвет и 
блеск, утраченный из-за атмосферного воздействия (УФ-лучи и дождь).

ГЕЛЬКОУТОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ  

ГЕЛЬКОУТОВАЯ  ШПАТЛЕВКА  DRY  FAST COLOR RENOVATION

0,25 КГ

0,25 КГ

11203

11296

RAL 9010

RAL 9001

0,25 КГ
0,25 КГ

12021
12022

RAL 9010
RAL 9001

500 мл 37599

Sea-Line также предлагает
 
ГЕЛЬКОУТОВАЯ ШПАТЛЕВКА DRY 
FAST БЕЗ СТИРОЛА

ПАЛУБА

ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

11.



НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ

ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

ПАЛУБА

Шпатлевка, усиленная стекловолокном, 
предназначена для устранения 
глубоких повреждений и приклеивания 
элементов.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: эпоксидный и 
полиэфирный ламинат, дерево, сталь, 
алюминий
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: светло-серый 
Нанесение: шпатель 
Срок хранения: 25 минут
Время отвердевания: 24 часов при 
температуре 20°C 
Преимущества: после шлифования 
поверхность не требует нанесения 
отделочной шпатлевки

Шпатлевка, разработанная для 
восстановления поверхностей 
большой площади или в качестве 
выравнивающего слоя. Легко наносить, 
смешивать и шлифовать после 
отвердевания.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: эпоксидный и 
полиэфирный ламинат, дерево, сталь, 
алюминий
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: белый 
Нанесение: шпатель 
Срок хранения: 50 минут
Время отвердевания: 24 часов при 
температуре 20°C 
Преимущества: очень малая масса 
(700 г/л), позволяет выбирать высокую 
толщину слоев

Шпатлевки Sea-Line® разработаны для заполнения и устранения неровностей, вызванных повреждением или возникающих при 
производстве. Доступны эпоксидные и полиэфирные шпатлевки.

ЭПОКСИДНАЯ ШПАТЛЕВКА ЛЕГКАЯ 2:1 ЭПОКСИДНАЯ ШПАТЛЕВКА 
СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ  1:1

Шпатлевка, предназначенная для 
быстрого устранения незначительных 
повреждений, трещин и царапин.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: эпоксидный и 
полиэфирный ламинат, дерево, сталь, 
алюминий
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: белый 
Нанесение: шпатель 
Срок хранения: 10 минут
Время отвердевания: 5 часa при 
температуре 20°C
Преимущества: универсальность

ЭПОКСИДНАЯ ШПАТЛЕВКА 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  2:1

0,75 Л 12202
7,5 Л 12288 / 12289

0,75 КГ 12200
7,5 КГ 12286 / 12287

0,75 КГ 12204
7,5 КГ 12290 / 12291

ШПАТЛЕВКИ 

12.
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Особенно рекомендуется для 
грунтования. Для использования на 
усиленных корпусах из стекловолокна и 
в качестве отделочного слоя для других 
полиэфирных поверхностей.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: полиэфирный ламинат, 
дерево, сталь, алюминий
Область: выше ватерлинии
Теоретическая укрывистость: 5 м²/1кг 
при толщине сухой пленки 13 мкм
Цвет: светло-серый Нанесение: 
распылитель 
Срок хранения: 20 минут
Время отвердевания: 3 часов при 
температуре 20°C 
Преимущества: за короткий срок 
можно получить готовую к обработке 
поверхность

Полиэфирная формовочная шпатлевка 
— многоцелевой продукт, который 
легко обрабатывать и шлифовать. 
Легко наносить, относительно большой 
срок хранения. Рекомендуется для 
поверхностей большой площади.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: полиэфирный ламинат, 
дерево, сталь, алюминий
Область: выше ватерлинии 
Цвет: желтый 
Нанесение: шпатель 
Срок хранения: 8 - 10 минут
Время отвердевания: 30 - 40 минут при 
температуре 20°C 
Преимущества: Имеет высокую 
твердость и, в то же время, 
превосходную адгезию к различным 
поверхностям

ПОЛИЭФИРНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ 
ШПАТЛЕВКА

ПОЛИЭФИРНАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ 
ШПАТЛЕВКА

Современные шпатлевки для 
заполнения и отделки. Они имеют 
превосходную адгезию к таким 
поверхностям как полиэфирные 
ламинаты, двухкомпонентные 
акриловые грунтовки, сталь, дерево, 
оцинкованная сталь и старые 
лакированные покрытия. Также их очень 
легко наносить благодаря характерному 
эффекту саморазглаживания. Удобное 
шлифование даже после полного 
отвердевания.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: полиэфирный ламинат, 
дерево, сталь, алюминий
Область: выше ватерлинии 
Нанесение: шпатель 
Срок хранения: 7 минут
Время отвердевания: 20 - 30 минут при 
температуре 20°C

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ СТИРОЛА 

2 КГ 4952
5 КГ 4600

1 КГ 9071
10 КГ 7504

Разбавитель обеспечивает надлежащие 
характеристики полиэфирной 
распыляемой шпатлевки — густоту, срок 
хранения, время высыхания.

25 КГ 4601

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

12011
12012

0,25 КГ
1 КГ

со СТЕКЛОВОЛОКНОМ 120140,25 КГ
со СТЕКЛОВОЛОКНОМ 120201 КГ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИЭФИРНОЙ 
РАСПЫЛЯЕМОЙ ШПАТЛЕВКИ

1 Л 7934

ШПАТЛЕВКИ

13.



2 - компонентная грунтовка с защитой от 
коррозии. Основные функции грунтовки 
— защита от коррозии, повышение 
адгезии, промежуточный слой. Можно 
использовать в качестве заполнителя 
или отделочной грунтовки. Отличается 
очень высокой адгезией к стали и 
алюминию.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: сталь, алюминий
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: суриковый
Теоретическая укрывистость: 11-12 
м²/л при толщине сухой пленки 60 мкм
Нанесение: кисть, валик, распылитель
Срок хранения: 2 часа
Срок исчезновения липкости: 5 часов 
при температуре 20°C 

Универсальная 2 - компонентная 
грунтовка. Базовые функции — защита, 
повышение адгезии, промежуточный 
слой и защита от осмоса. Можно 
использовать в качестве заполнителя 
или отделочной грунтовки.

Категория: производство, ремонт 
Поверхность: ламинаты, дерево, 
алюминий 
Область: выше и ниже ватерлинии 
Цвет: белый, серый
Теоретическая укрывистость: 10-11 
м²/л при толщине сухой пленки 60 мкм
Нанесение: кисть, валик, распылитель
Срок хранения: 2 часа
Срок исчезновения липкости: 4 часа 
при температуре 20°C 
Преимущества: легко наносить и 
шлифовать, универсальность

ГРУНТОВКИ

ЭПОКСИДНАЯ  ГРУНТОВКА 
LIGHTPRIMER  5:1

АНТИКОРРОЗИОННАЯ  ЭПОКСИДНАЯ 
ГРУНТОВКА  4:1

2 - компонентная грунтовка типа HIGH 
SOLID, не содержащая растворители. 
Продукт предназначен для устранения 
повреждений ламината, возникающих 
из-за осмоса, и для защиты от осмоса.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: ламинаты
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: серый
Теоретическая укрывистость: 6-7 м²/л 
при толщине сухой пленки 150 мкм
Нанесение: кисть, валик, распылитель
Срок хранения: 45 минут
Срок исчезновения липкости: 10-12 
часов при температуре 20°C 
Преимущества: не содержит 
растворителей, образует твердое 
покрытие, устойчивое к воде

ЭПОКСИДНАЯ  ГРУНТОВКА 
ANTIOSMOTIC  HS  3:2

0,75 Л
3 Л

5077
8388 / 8389

БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

5 Л 6093 / 6095БЕЛЫЙ
15 Л 6092 / 6096БЕЛЫЙ

Грунтовки повышают адгезию между слоями и влияют на долговечность краски. Эпоксидные грунтовки защищают поверхности от 
воздействия разрушительного осмоса и коррозии и служат идеальной основой для финишных покрытий и противообрастающих 
средств. Яхтенные краски рекомендуется использовать выше и ниже ватерлинии.

0,75 Л 9200СЕРЫЙ
3 Л 9199 / 8389СЕРЫЙ

15 Л 1312 / 6096СЕРЫЙ

0,75 Л
7,5 Л

5075
5149 / 4211

СЕРЫЙ
СЕРЫЙ

0,75 Л
7,5 Л

5076
5145 / 5147

КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ

14.



НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ

ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

ПАЛУБА

Однокомпонентная хлоркаучуковая 
грунтовка, рекомендуется для 
использования в качестве слоя, 
повышающего адгезию к поверхности 
всех 1K красок и лаков Sea-Line, а также 
барьерной поверхности, наносимой 
непосредственно на слое старой 
противообрастающей краски.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: ламинаты, сталь, дерево, 
пористые поверхности
Область: выше или ниже ватерлинии
Цвет: серый Теоретическая 
укрывистость: 7 м²/л при толщине 
сухой пленки 65 мкм
Нанесение: кисть, валик, распылитель
Срок исчезновения липкости: 4 часа 
при температуре 20°C 
Преимущества: разделительный слой, 
укрепление структуры нижнего слоя

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ЯХТЕННАЯ  1K 
ГРУНТОВКА

Разбавитель для эпоксидной 2K 
грунтовки обеспечивает надлежащие 
характеристики при нанесении — густоту, 
срок хранения и время высыхания. 
Надлежащий уровень разбавления 
позволяет применять различные 
способы нанесения: кисть, валик, 
распылитель.

РАЗБАВИТЕЛИ  ДЛЯ  2K  ГРУНТОВОК

0,75 Л
2,5 Л

38172
38174

СЕРЫЙ
СЕРЫЙ

0,25 Л 11278

РАЗБАВИТЕЛИ  ДЛЯ  1K  ГРУНТОВОК

1 Л 8177

1 Л 5138
5 Л 1818

ГРУНТОВКИ

15

ИНТЕРЬЕР

Разбавитель для 1K грунтовки для 
различных способов нанесения: кисть, 
валик, распылитель.



ТВЕРДОЕ ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО — это краска на основе 
смол и оксида меди. Рекомендуется 
для парусных и моторных судов с 
максимальной скоростью 70 узлов. Не 
использовать на алюминии.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: ламинат, дерево, сталь
Область: ниже ватерлинии
Цвет: морской синий, черный, красный
Теоретическая укрывистость: 10 м²/л 
при толщине сухой пленки 50 мкм
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 15 минут
Время спуска: минимум 12 ч после 
окраски
Преимущества: за счет повышенной 
твердости устойчиво к механическим 
повреждениям

САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
предназначено для парусных и 
моторных судов с максимальной 
скоростью 40 узлов. Не использовать на 
алюминии.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: ламинат, дерево, сталь
Область: ниже ватерлинии
Цвет: серый, красный, морской синий, 
черный, зеленый 
Теоретическая укрывистость: 8-9 м²/л 
при толщине сухой пленки 50 мкм
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 1 час
Время спуска: минимум 12 ч после 
окраски
Преимущества: легкость нанесения, 
быстрое высыхание

ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА

 

САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ТВЕРДОЕ  
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ALU PLUS
— это краска на основе биоцида нового 
поколения, разработанная для парусных 
и моторных судов с максимальной 
скоростью 40 узлов. Эффективность 
этой краски на 30% выше, чем у 
традиционных продуктов.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: ламинат, дерево, сталь, 
алюминий
Область: ниже ватерлинии
Цвет: белый, морской синий, черный
Теоретическая укрывистость: 11-12 
м²/л при толщине сухой пленки 50 мкм
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 1 час
Время спуска: минимум 12 ч после 
окраски
Преимущества: можно использовать 
на судах или элементах из алюминия, 
высокая эффективность

САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ  
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ALU PLUS 

0,75 Л
0,75 Л

35599
35601

СЕРЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ

0,75 Л 35602МОРСКОЙ СИНИЙ
0,75 Л 35600КРАСНЫЙ

Противообрастающие краски защищают корпус от обрастания водорослями и ракушками. Также служат для защиты от воды 
и морской атмосферы. Выбор противообрастающей краски зависит от типа судна и вод. В зависимости от солености воды и 
температур в регионе следует выбирать противообрастающие средства с подходящими биоцидами. При выборе краски следует 
также учитывать материал, из которого выполнено судно, а также скорость движения судна. Воздействие влаги или погружение 
вскоре после нанесения может привести к изменению цвета. Это поверхностное явление, не влияющее на характеристики или 
возможность нанесения покрытия.

0,75 Л 35598ЧЕРНЫЙ
2,5 Л 35477СЕРЫЙ
2,5 Л 35478ЗЕЛЕНЫЙ
2,5 Л 35479МОРСКОЙ СИНИЙ
2,5 Л 35481КРАСНЫЙ
2,5 Л ЧЕРНЫЙ 35480

0,75 Л
0,75 Л

35859
38026

БЕЛЫЙ
МОРСКОЙ СИНИЙ

0,75 Л 38029ЧЕРНЫЙ
2,5 Л 35861БЕЛЫЙ
2,5 Л 38027МОРСКОЙ СИНИЙ
2,5 Л 38030ЧЕРНЫЙ

0,75 Л
0,75 Л

38284
38286

МОРСКОЙ СИНИЙ
КРАСНЫЙ

0,75 Л 38282ЧЕРНЫЙ
2,5 Л 38288МОРСКОЙ СИНИЙ
2,5 Л 38289КРАСНЫЙ
2,5 Л 38287ЧЕРНЫЙ

16. ВАЖНО: Используйте биоциды с осторожностью. Всегда читайте этикетку и паспорт продукта перед использованием.



ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА 

ПОЛИРУЮЩЕЕСЯ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
SILVER CRUISE
— идеальная краска для 
профессионального и потребительского 
применения в соленой и пресной воде. 
Это противообрастающее средство 
рекомендуется использовать на парусных 
и моторных судах с максимальной 
скоростью 30 узлов. Не использовать на 
алюминии.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: ламинат, сталь, дерево
Область: ниже ватерлинии
Цвет: белый, красный, синий, морской, 
черный 
Теоретическая укрывистость: 9-10 м²/л 
при толщине сухой пленки 50 мкм
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 30 минут
Время спуска: минимум 4 ч после 
окраски
Преимущества: легкость нанесения, 
малое время до погружения

ТОНКОПЛЕНОЧНОЕ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
SILVER Racing — это твердая 
краска, эффективно защищающая от 
любых видов обрастания: морских 
растений, животных и слизи. Это 
противообрастающее средство 
рекомендуется использовать на 
гоночных судах и моторных катерах, т.к. 
оно обеспечивает гладкую поверхность. 
Не использовать на алюминии.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: ламинат, сталь, дерево
Область: ниже ватерлинии
Цвет: графит
Теоретическая укрывистость: 11-12 
м²/л при толщине сухой пленки 30 мкм
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 20 минут
Время спуска: минимум 2 ч после 
окраски
Преимущества: тонкая пленка, очень 
гладкая поверхность

  ТОНКОПЛЕНОЧНОЕ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
SILVER CRUISE

ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
SILVER SPEED — это! твердая краска, 
эффективно предотвращающая 
обрастание. Обеспечивает защиту до 
одного года. Легко наносить, не требует 
шлифования между слоями.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: ламинат, сталь, дерево, 
алюминий
Область: ниже ватерлинии
Цвет: красный, морской, черный
Теоретическая укрывистость: 9-10 
м²/л при толщине сухой пленки 50 мкм
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 30 минут
Время спуска: минимум 8 ч после 
окраски
Преимущества: идеально подходит 
для винтов, винторулевых колонок, 
дейдвудных устройств и ватерлинии. 
Можно наносить на алюминий

ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО SILVER SPEED

0,75 Л
2 Л

38380
38379

ГРАФИТ
ГРАФИТ

0,75 Л
0,75 Л

38384
38382

МОРСКОЙ СИНИЙ
КРАСНЫЙ

0,75 Л 38386ЧЕРНЫЙ
2,5 Л 38383МОРСКОЙ СИНИЙ
2,5 Л 38381КРАСНЫЙ
2,5 Л 38385ЧЕРНЫЙ

0,75 Л
0,75 Л

38388
38390

БЕЛЫЙ
КРАСНЫЙ

0,75 Л 38392СИНИЙ
0,75 Л 38394МОРСКОЙ СИНИЙ
0,75 Л 38396ЧЕРНЫЙ
2,5 Л 38387БЕЛЫЙ
2,5 Л 38389КРАСНЫЙ
2,5 Л 38391СИНИЙ
2,5 Л 38393МОРСКОЙ СИНИЙ
2,5 Л ЧЕРНЫЙ 38395

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩИХ СРЕДСТВ

0,75 Л 38397

Разбавление упрощает нанесение при 
высоких температурах, и потому важно 
уделять особое внимание нанесению 
защитного покрытия достаточной 
толщины. Не рекомендуется разбавлять 
противообрастающие краски более чем 
на 5%

17.

НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ

ВАЖНО: Используйте биоциды с осторожностью. Всегда читайте этикетку и паспорт продукта перед использованием. 



Разбавитель для полиуретановой 2K 
краски обеспечивает надлежащие 
характеристики при нанесении — 
густоту, срок хранения и время 
высыхания. Надлежащий уровень 
разбавления позволяет применять 
различные способы нанесения.

В зависимости от способа нанесения 
следует применять соответствующий 
разбавитель:

• Кисть / валик

• Распылитель

Однокомпонентная яхтенная эмаль, 
устойчивая к воздействию УФ-лучей. 
Яхтенная эмаль отличается превосходной 
густотой, хорошей укрывистостью и 
высоким блеском.

Категория: производство, ремонт 
Поверхность: ламинат, дерево, сталь 
Область: выше ватерлинии
Цвет: белый, светло-бежевый, красный, 
синий, черный 
Теоретическая укрывистость: 15-16 м²/л 
при толщине сухой пленки 40 мкм
Нанесение: кисть, валик, распылитель.
Срок исчезновения липкости: 3 часов при 
температуре 20°C 
Преимущества: легкость нанесения, 
устойчивость к осадкам и морской 
атмосфере

Краска финишного покрытия с высоким 
блеском. Защищает поверхность 
от воды, морского ветра, царапин и 
изменения цвета под воздействием УФ
-лучей. Отличается высокой прочностью 
покрытия.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: ламинаты, дерево, сталь, 
алюминий 
Область: выше ватерлинии, при 
необходимости, ниже ватерлинии
Цвет: белый, светло-бежевый, красный, 
морской, синий, зеленый, серый, черный
Теоретическая укрывистость:
13-14 м²/л при толщине сухой пленки 40 
мкм 
Нанесение: кисть, валик, распылитель 
Срок хранения: 3 часа
Срок исчезновения липкости: 6-8 часов 
при температуре 20°C Преимущества: 

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОЛИУРЕТАН 2:1 COLOR 

0,75 Л
0,75 Л

5653
5657

БЕЛЫЙ
СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

0,75 Л 5656КРАСНЫЙ
0,75 Л 5655МОРСКОЙ СИНИЙ

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ Sea-Line®  обеспечивают безупречно эстетичный внешний вид судна.
Также защищает от воды, морского ветра, царапин и изменения цвета под воздействием УФ-излучения. Яхтенные краски особо 
рекомендуются для зоны выше ватерлинии.

0,75 Л 8162СИНИЙ
0,75 Л 7322ЗЕЛЕНЫЙ
0,75 Л 7438СЕРЫЙ
0,75 Л 6262ЧЕРНЫЙ
15 Л 6222 / 6223БЕЛЫЙ
15 Л СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ 7727 / 6223

0,75 Л
0,75 Л

38154
38152

0,75 Л 38158
0,75 Л 38161
0,75 Л 38163
125 мл 38166

15 Л КРАСНЫЙ
15 Л 7779 / 6223МОРСКОЙ СИНИЙ
15 Л 8163 / 6223СИНИЙ
15 Л 7439 / 6223СЕРЫЙ
15 Л ЧЕРНЫЙ 7994 / 6223

9957 / 6223

БЕЛЫЙ
СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

КРАСНЫЙ
ТЕМНО-СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ

18.

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 2K КРАСКИ

РАЗБАВИТЕЛЬДЛЯ 1K ГРУНТОВКИ, 
ЛАКА, 

1 Л 8177

1 Л 5747

0,25 Л 8177
1 Л 5746

ЯХТЕННАЯ 1K ЭМАЛЬ

Разбавитель для 1K лака и эмали для 
различных способов нанесения: кисть, 
валик, распылитель.



2-компонентный лак высокого блеска. 
Устойчив к воздействию УФ-лучей, 
можно использовать в качестве 
грунтовочной краски для дерева.

Категория: производство, ремонт
Поверхность: дерево, краски и 2K лаки 
Область: выше ватерлинии, интерьер, 
при необходимости, ниже ватерлинии
Теоретическая укрывистость: 12-13 
м²/л при толщине сухой пленки 40 мкм 
Нанесение: кисть, валик, распылитель 
Срок хранения: 3 часа
Срок исчезновения липкости: 
2-3 часов при температуре 20°C 
Преимущества: лак не изменяет цвет 
поверхности, подчеркивая естественную 
красоту дерева

POLYURETHANE 2:1 CLEAR COAT 

ТИКОВОЕ МАСЛО — это 
однокомпонентное масло, защищающее 
дерево от сырости и плесени. 
ТИКОВОЕ МАСЛО предназначено для 
использования выше и ниже ватерлинии, 
а также в интерьере. ТИКОВОЕ МАСЛО 
также можно использовать для защиты: 
лестниц, перил, террас, садовой мебели 
и других объектов из натуральной 
древесины.

Категория: ремонт, уход и 
техобслуживание Поверхность: дерево: 
тиковое дерево, красное дерево, 
бразильский орех, мовингу и т.д.
Область: выше и ниже ватерлинии, 
интерьер и экстерьер
Цвет: прозрачный
Теоретическая укрывистость: 11-12 
м²/л в зависимости от типа и состояния 
дерева 
Нанесение: кисть, валик
Срок исчезновения липкости: 5 часов 
при температуре 20°C
Полное отвердевание: 3 дня при 
температуре 20°C 
Преимущества: не требует 
дополнительной грунтовки, не изменяет 
цвет дерева. Не оставляет жирный слой 
на поверхности

Прозрачный 1K (1-компонентный) 
лак предназначен для деревянных 
лодок и яхт. Яхтенный лак отличается 
превосходной густотой, устойчивостью 
к воздействию УФ-лучей и высоким 
блеском.

Категория: производство, ремонт 
Поверхность: дерево, краски и лаки 
Область: выше ватерлинии, интерьер 
Теоретическая укрывистость:
12-13 м²/л при толщине сухой пленки 40 
мкм 
Нанесение: кисть, валик, распылитель 
Срок исчезновения липкости: 3 часов 
при температуре 20°C
Преимущества: легкость нанесения, 
быстрый ремонт

ЯХТЕННЫЙ 1K ЛАК ТИКОВОЕ МАСЛО

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

19.

ПАЛУБАВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 2:1

0,75 Л
0,75 Л

ПРОЗРАЧНЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ
6749

7506 / 7507

0,25 Л 7604
2,5 Л 7606

0,75 Л ПРОЗРАЧНЫЙ 38170

ИНТЕРЬЕР



Полировальная паста S07 имеет 
высочайшую режущую способность и 
может использоваться на формах или 
моделях из промышленного гелькоута. 
Удаляет самые глубокие дефекты при 
шлифовании с зерном P800. Паста не 
содержит силикона или воска.

Категория: производство
Поверхность: промышленный гелькоут, 
твердые промышленные лаки, гелькоут 
на готовых продуктах
Режущая способность:

     
Уровень блеска:

  
Полировальные круги: овечья 
шерсть, шерсть ягненка, губки высокой 
твердости
Полировка: ручная, роторная машина, 
орбитальная машина
Преимущества: эффективность, 
производительность и скорость работы

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ 

S07 HEAVY CUT  

Если гелькоут, финишное покрытие или лак на поверхности утратили свое сияние или в процессе эксплуатации были 
получены небольшие царапины, эти проблемы можно просто и быстро устранить с помощью наших продуктов для полировки. 
Полировальную пасту Sea-Line можно использовать с любой полировальной машиной и полировальным кругом. Не содержит 
силикона и воска. Не засоряет полировальные круги.

20.

1  КГ 11648

S0 FAST CUT & MEDIUM GLOSS 

Главным преимуществом пасты S0 
является уникальная абразивность 
с отличной режущей способностью. 
Не оставляет дефектов полировки на 
поверхностях средней твердости. Паста 
не содержит силикона и воска.

Категория: производство
Поверхность: гелькоут, промышленный 
гелькоут, промышленные лаки средней 
твердости
Режущая способность:

  
Уровень блеска:

 
Полировальные круги: овечья шерсть, 
шерсть ягненка, губки высокой и 
средней твердости
Полировка: ручная, роторная машина 
Преимущества: не оставляет дефектов 
полировки на поверхностях, эффективно 
устраняет повреждения

1  КГ 11246
4,5  КГ 36729

SO5 – ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS

Полировальная паста S05 — это 
паста «ONE STEP», т.е. позволяет 
получить идеальную поверхность после 
применения только одного продукта. Она 
устраняет окисление поверхности даже 
без шлифования. Паста не содержит 
силикона и воска.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: гелькоут, промышленный 
гелькоут, твердые промышленные лаки, 
старые твердые и сильно поврежденные 
краски и полиуретановые лаки 
Режущая способность:

Уровень блеска:

  
Полировальные круги: овечья шерсть, 
шерсть ягненка, губки высокой и средней 
твердости
Полировка: ручная, роторная машина, 
орбитальная машина
Преимущества: одноэтапный продукт, 
быстрая работа, высокий блеск 
поверхности и большой срок хранения 
после нанесения

1  КГ 10204



S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER
можно использовать в качестве 
продукта для отделочной полировки 
для специалистов и неспециалистов. 
Использование этого продукта 
обеспечивает зеркально гладкую отделку 
и удаление голограмм.

Категория: уход и техобслуживание.
Поверхность: гелькоут (ламинаты), 
краски и лаки.
Режущая способность:

  
Уровень блеска:

    
Полировальные круги: шерсть ягненка 
типа MM, полировальные губки низкой 
твердости для финишной обработки
Полировка: роторная машина, 
орбитальная машина
Преимущества: удаление голограмм 
и высокий блеск

Полировальную пасту S1, благодаря ее 
универсальности, можно использовать 
как для промышленных, так и для 
потребительских задач. Это идеальный 
продукт для прокатных компаний, 
которым необходимо восстановить 
поверхности различных типов. Паста не 
содержит силикона и воска.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание
Поверхность: лаки и поверхностные 
краски, плексиглас, поликарбонаты, 
гелькоут (ламинаты)
Режущая способность:

Уровень блеска:

Полировальные круги: овечья шерсть, 
шерсть ягненка, полировальные губки.
Полировка: ручная, роторная машина, 
орбитальная машина
Преимущества: универсальность, 
отсутствие дефектов полировки на 
поверхностях, легкость использования, 
эффективность

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ  

S1 SOFT CUT & GLOSS S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER

Полировальная паста S1 PREMIUM — 
это паста ONE STEP. Она идеально 
подходит для неспециалистов, 
которые могут выполнить полировку на 
профессиональном уровне, используя 
один продукт. Паста не содержит 
силикона и воска.

Категория: производство, уход и 
техобслуживание.
Поверхность: краски, лаки, гелькоут.
Режущая способность:

Уровень блеска:

  
Полировальные круги:
шерсть ягненка, полировальные губки.
Полировка: ручная, роторная машина, 
орбитальная машина
Преимущества: одноэтапный продукт, 
легкость использования, эффективность

S1 PREMIUM ONE STEP
CUT & HIGH GLOSS

21.

0,6  КГ 10070
1,2  КГ 100680,5  КГ 35578 0,5  КГ 35581



S5 QUICK WAX быстро придает блеск 
и освежает поверхность, обеспечивая 
мгновенный и впечатляющий результат. 
Можно легко нанести воск и защитить 
поверхность, просто распылите и 
вытрите. Преимущество воска S5 QUICK 
WAX — это возможность нанесения на 
горячие поверхности без каких-либо 
разводов.

Категория: уход и техобслуживание
Поверхность: все виды пластиков и 
лаков, пластики, натуральный каучук, 
гелькоутовое покрытие 
Аксессуары: микрофибровая ткань 
Преимущества: эффективность, 
быстрое нанесение, легкость 
использования, можно применять на 
пористых поверхностях

S3 FINISH CLEANER — это чистящее 
средство, удаляющее с поверхности 
атмосферные загрязнения, а также 
следы полировальных паст, жир и 
старые защитные покрытия, например, 
воск. Использование этого чистящего 
средства производственными 
компаниями на полированных 
поверхностях на этапе контроля 
качества позволит избежать 
дорогостоящих возвратов и претензий 
к готовому продукту. Не содержит 
силикона.

Категория: производство, уход 
и техобслуживание 
Поверхность: все виды гелькоутовых 
поверхностей, краски, лаки, 2K, 
нитролаки, синтетические лаки, 
пластики, натуральный каучук, стекло, 
зеркала и т.д.
Аксессуары: микрофибровая ткань
Преимущества: эффективность, 
производительность, отсутствие 
разводов

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ

S3 FINISH CLEANER S5 QUICK WAX 

S4 PROTECT WAX — это жидкий воск, 
быстро придающий блеск поверхности, 
подчеркивая естественную глубину 
цвета. Воск не повреждает пластиковые 
элементы.

Категория: уход и техобслуживание
Поверхность: все виды пластиков и 
лаков, пластики, натуральный каучук, 
гелькоутовое покрытие 
Аксессуары: микрофибровая ткань 
Преимущества: поверхность становится 
очень гладкой, что облегчает стекание 
воды и отсутствие налипшей грязи

S4 PROTECT WAX

22.

0,5 Л 11869

0,25 Л 36977 0,5 Л 12193



ШАМПУНЬ С ВОСКОМ C3 разработан 
для регулярного техобслуживания и 
защищает поверхность от помутнения из
-за атмосферного воздействия.
Воск в составе шампуня не повреждает 
элементы из пластика

Категория: уход и техобслуживание 
Поверхность: гелькоут (ламинаты), 
краски, лаки и плексиглас
Область: выше и ниже ватерлинии 
Нанесение: губка, ткань, мягкая кисть 
Преимущества: отлично удаляет грязь 
и придает блеск поверхности с помощью 
воска

ОЧИСТИТЕЛЬ ДНА C1 — это мощная 
и эффективная формула для чистки 
поверхностей ниже ватерлинии, не 
защищенных противообрастающей 
краской.

Категория: уход и техобслуживание
Поверхность: гелькоут (ламинаты), 
сталь, латунь, ограниченное 
использование на красках и лаках
Область: ниже ватерлинии
Нанесение: распылитель
Преимущества: Формула гарантирует 
видимый эффект через несколько минут 
после нанесения

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДНА C1 ШАМПУНЬ С ВОСКОМ C3

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
C2 — это биоразлагаемое  чистящее 
средство для удаления стойких пятен 
грязи, темных разводов и потеков.

Категория: уход и техобслуживание
Поверхность: гелькоут (ламинаты), 
краски, лаки, алюминий и искусственная 
кожа 
Область: выше и ниже ватерлинии 
Нанесение: губка, ткань, мягкая кисть 
Преимущества: Биоразлагаемый 
продукт можно разводить в холодной и 
теплой воде, что позволяет использовать 
его в любых условиях

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  ОЧИСТИТЕЛЬ 
C2

Ряд специализированных продуктов для восстановления, техобслуживания и очистки катеров и яхт. Продукты предлагаются в 
удобных небольших упаковках объемом 250 и 500 мл. Собранная на рынке информация и наш опыт помогли выбрать подходящий 
размер упаковки для косметических и чистящих продуктов. Благодаря объему флакона его цена будет привлекательна для 
любого поклонника водного спорта, и в то же время можно избежать сложностей при хранении больших упаковок с остатками 
продукта.

0,5 Л 36978
0,5 Л 36979
5 Л 97096 0,25 Л 36980

23.

Концентрированная формула позволяет 
быстро и легко получить необходимую 
концентрацию чистящего средства, а 
также быстро и эффективно удалять 
все типы загрязнений поверхности. 
C4 быстро восстанавливает цвет и не 
оставляет следов на очищенном дереве.

Категория: уход и техобслуживание 
Поверхность: тиковое дерево 
(экзотическая древесина), дерево 
Область: выше и ниже ватерлинии 
Нанесение: мягкая кисть
Преимущества: продукт не содержит 
кислот и безопасен для уплотняющих и 
клеящих веществ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТИКА C4

0,25 Л 36981



Полировальные круги созданы для полировки гелькоутов, промышленных гелькоутов, 
краски, полиуретановых лаков, плексигласа и поликарбоната.
Полировальные круги изготовлены из 100% натуральной шерсти.

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ПОЛИРОВКИ 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ ШЕРСТИ

24.

БЕЛЫЙ 36613ОДНОСТОРОННИЙ  ø 220 мм
БЕЛЫЙ 36614ДВУХСТОРОННИЙ  ø 200 мм

БЕЛЫЙ 36619ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ 
ШАР  ø 80 мм

Полировальные круги типа «MM» предназначены для полировки гелькоутов, 
промышленных гелькоутов, краски, лаков, плексигласа и поликарбоната.
Полировальные круги изготовлены из 100% натуральной шерсти ягненка.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ ШЕРСТИ 
ЯГНЕНКА ТИП «MM»

БЕЛЫЙ 37468 ø 80 мм
БЕЛЫЙ 37466 ø 150 мм
БЕЛЫЙ 37467 ø 180 мм

Доступны круги типа «D» желтого цвета с повышенной.ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ ШЕРСТИ 
ЯГНЕНКА ТИП «D»

ЖЕЛТЫЙ ø 150 мм
ЖЕЛТЫЙ ø 180 мм

35556
35555

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПЕНА «PROFI»ПОЛИРОВАЛЬНАЯ  ГУБКА

БЕЛЫЙ ø 150 мм 35933

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПЕНА «FINISH»

КРАСНЫЙ ø 150 мм 35934

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА «M 14»
БЕЛЫЙ 3376 ø 150 мм

РОЗОВЫЙ 3377 ø 150 мм
ЖЕЛТЫЙ 3378 ø 150 мм
ЧЕРНЫЙ 3379 ø 150 мм

Режущая способность:

Режущая способность:

Режущая способность:

Режущая способность:

Режущая способность:

Режущая способность:
БЕЛЫЙ

РОЗОВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЧЕРНЫЙ



АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ПОЛИРОВКИ 

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА НА ЛИПУЧКЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  СИНЯЯ  МИКРОФИБРОВАЯМИКРОФИБРА
35249

МИКРОФИБРОВЫЙ  ФАРТУК

35564

ПЕРЕНОСНАЯ  ЛАМПА

25.

БЕЛЫЙ 3384 ø 150 мм
РОЗОВЫЙ 3385 ø 150 мм
ЖЕЛТЫЙ 3386 ø 150 мм
ЧЕРНЫЙ 3387 ø 150 мм

ø 130 мм, ø 150 мм 35879УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЖЕЛТЫЙ для 

полировальной 

 ø 120 мм

ТИП РАЗМЕР КОДРЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ КРУГОВ

ø 180 мм, ø 200 мм 35880 ø 150 мм

МЯГКИЙ
КРАСНЫЙ для 

полировальной 
ø 130 мм, ø 150 мм 35881 ø 120 мм

для дрели 36615ø 80 мм ø 50 мм

ПЕРЕНОСНАЯ  ЛАМПА 
предназначена для использования при проверке качества поверхностей и не только 
на специализированном производстве.

38048

Режущая способность:
БЕЛЫЙ

РОЗОВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЧЕРНЫЙ



Средство для удаления силикона используется для очистки поверхности перед 
лакировкой. Удаляет пятна силикона, воска и жира. Можно использовать на ламинате, 
металлических и пластиковых поверхностях

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ПОКРАСКИ 

ОЧИСТИТЕЛЬ

26.

Противоскользящий порошок — это добавка для полиуретановых финишных 
покрытий.

Особенно рекомендуется для наложения финишного слоя — эмали, красок, 
лака, прозрачных покрытий и наружных смоляных слоев. Сформированные 
с компьютерным контролем волокна KONEX длиной 51 мм соответствующей 
жесткости в сочетании с высококачественными финишными покрытиями гарантирует 
нанесение равномерного слоя. Идеальная толщина кисти (8 мм) позволяет наносить 
правильное количество краски за один слой.

КИСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
SEA-LINE®

КИСТЬ SEA-LINE®

1 Л 3990

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ  ПОРОШОК 

УПАКОВКА 20 Г 5474

50 мм 36823
70 мм 38513

Кисть Sea-Line® толщиной 12 мм — это идеальный инструмент для нанесения 
эпоксидных грунтовок и необрастающих красок. Имеющиеся варианты по ширине: 
30, 50 и 70 мм. Кисть также может  применяться для нанесения финишных слоев, 
полиуретановых лаков и эмалей. Смесь натуральной щетины и полиэтиленовых 
волокон (50/50%). Такое сочетание обладает подходящей впитываемостью 
материала и обеспечивает простоту нанесения слоя краски необходимой толщины. 
Конструкция с применением оцинкованных бандажей и прочных, устойчивых к 
растворителям адгезивов предотвращает потерю волосков.

30 мм 36820
50 мм 38821
70 мм 38822

ВАЛИК И РУЧКА ВАЛИКА   SEA-LINE® Изготовленный из 100% натуральной шерсти ягненка с волокнами длиной 4 мм валик 
является идеальным инструментом для нанесения полиуретановых лаков и эмалей, 
эпоксидных грунтовок и необрастающих красок. Одностороннее закругленное 
покрытие с уникальным сварным швом позволяет работать в труднодоступных 
местах.

ВАЛИК  

РУЧКА ВАЛИКА 

100 x 26 мм 36824
150 x 35 мм 36826

100 мм 36827
150 мм 36828



Деревянная лопатка для легкого смешивания одно- и двухкомпонентных красок.

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ПОКРАСКИ

ЛОПАТКА ДЛЯ КРАСКИ  SEA-LINE® 

Измерительные пластиковые емкости с шкалой для простого дозирования краски. 
Соотношения, указанные на емкости, помогают точно и безошибочно отмерять 
двухкомпонентные краски и разбавители. Можно использовать с крышкой.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ С ШКАЛОЙ

КЮВЕТА ДЛЯ КРАСКИ  SEA-LINE® 
24 x 32 см 36829

450 мл 38021
650 мл 38022

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СЕРЕБРИСТАЯ ЛЕНТА

Прочная универсальная клейкая лента шириной 50 мм и длиной 25 м для 
металла, пластика, резины. Влагостойкая, серебристого цвета, незаменима в 
автопромышленности и в быту.

25 мм x 50 м 2931

27.

36854

ЕМКОСТЬ 

1300 мл 38023
2240 мл 38024

450 мл 34986
650 мл 34987

КРЫШКА 

1300 мл 34989
2240 мл 34990



Отличное прилипание к пластику и металлу.
Основа: листовая бумага, клей: натуральный каучук, цвет: желтый, толщина: 0,12 
мм, термостойкость до 80oC.

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ПОКРАСКИ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

28.

Одноразовый бумажный фильтр с нейлоновой сеткой для фильтрации механических 
загрязнений в красках и лаках.

БУМАЖНЫЙ  ФИЛЬТ ДЛЯ  КРАСКИ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ КОЛОДКА 
ИЗ ПРОБКИ

19 мм x 50 м 3530
25 мм x 50 м 3531
30 мм x 50 м 3532
38 мм x 50 м 3533
50 мм x 50 м 3534

ВЛАГОСТОЙКАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

25 мм x 50 м 2931

115 qm 31983
190 qm 3493

Шлифовальная колодка из натуральной пробки. Одна сторона обеспечивает 
максимальную эффективность, другая приспособлена для удобного удержания.

25 x 60 x 105 мм 33446

ШЛИФОВАЛЬНАЯ КОЛОДКА
ИЗ ПЕНЫ

Шлифовальная колодка из пены выполнена из материалов четырех видов, за счет 
чего имеет малый вес, высокую внутреннюю жесткость и прочность.

140 x 75 мм 33608
100 x 75 мм 33609

ЗАЩИТНАЯ  ПЛЕНКА Защитная пленка из полиэтилена низкого давления защищает от краски, пыли и 
влаги. Необходима при выполнении  лакировкочных работ.

4 x 5 м УНИВЕРСАЛЬНАЯ 35703
4 x 5 м 0,007 мм 31981



АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ПОКРАСКИ

29.

Рулон бумажных полотенец из чистой целлюлозы — 208 м.БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА (РУЛОН)

208 м 30360

Защищает органы дыхания от пыли. Не использовать в небольших помещениях с 
недостаточной вентиляцией. Не защищает от газов, паров и аэрозолей.

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ  МАСКА

2 маски 3408

Антистатическая ветошь собирает пыль и служит для очистки окрашиваемых 
поверхностей от пыли и грязи. Можно использовать с водными и 2K системами. 
Хранить в закрытой упаковке. Не использовать на горячих поверхностях.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ  ВЕТОШЬ

10 шт. 40 x 80 см 33842

Нетканый комбинезон с капюшоном. Защищает от пыли и жидких химических 
продуктов, таких как краски и грунтовки.

ОДНОРАЗОВАЯ  СПЕЦОДЕЖДА

БЕЛЫЙ  L 38037
БЕЛЫЙ  XL 38038

БЕЛЫЙ  XXL 38039

Прочные и устойчивые к краткосрочному воздействию растворителей, эластичные, 
без талька. Не содержат силикона.
Доступны в коробках по 100 штук.

 ОДНОРАЗОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ 
ПЕРЧАТКИ «MASTER» 

L 100 шт. 37294
XL 100 шт. 37295



30.

ЛА
М

И
Н

АТ
Ы

С
ТА

ЛЬ

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

Д
Е

Р
Е

ВО

Н
И

Ж
Е

 В
АТ

Е
РЛ

И
Н

И
И

В
Ы

Ш
Е

 В
АТ

Е
РЛ

И
Н

И
И

Н
А

Н
Е

С
Е

Н
И

Е

РА
ЗБ

А
ВЛ

Е
Н

И
Е

С
М

Е
Ш

И
ВА

Н
И

Е
 П

О
 О

БЪ
Е

М
У

С
М

Е
Ш

И
ВА

Н
И

Е
 П

О
 М

АС
С

Е

ТЕ
О

Р
Е

ТИ
Ч

Е
С

КА
Я

  У
КР

Ы
В

И
С

ТО
С

ТЬ

С
РО

К 
Х

РА
Н

Е
Н

И
Я

 (2
0°

C
)

В
Р

Е
М

Я
 О

ТВ
Е

РД
Е

ВА
Н

И
Я

 (2
0°

C
)

Ц
В

Е
Т

ГЕЛЬКОУТОВАЯ 
ШПАТЛЕВКА DRY 

FAST

валик 
кисть

валик 
кисть

шпатель

пульве-
ризатор

_

_

_

_

_

_

_

_

0-10%

_

_

100:50

100:4

1:1

2:1

2:1

_

_

_

100:3

_

_

100:44

100:2÷4

100:100

100:50

100:50

100:2÷3

100:2÷3

100:2

100:2

100:2

100:2÷3

_

_

6,0 м2

(1l/ 
200мкм)

3,2 m2

(1kg/ 
200мкм)

3,7 м2

(1kg/ 
200мкм)

2,0 м2

(1kg/ 
200мкм)

3,5 м2

(1kg/ 
200мкм)

3,5 м2

(1kg/ 
200мкм)

5,0 м2

(1kg/ 
135мкм)

_

_

45
мин.

10
мин.

50
мин.

40
мин.

50
мин.

8÷10
мин.

5÷7
мин.

4÷7
мин.

~20
мин.

6÷7
мин.

9÷14
мин.

7 ч

45
мин.

20 ч

15 ч

16 ч

30÷40
мин.

20÷30
мин.

20÷30
мин.

3÷4
мин.

4 ч

4 ч

прозрачный

зеленый

белый - 
серый

белый - 
серый

белый - 
серый

желтый

белый

белый

светло-
серый

белый 
(RAL 9001)

кремовый 
(RAL 9010)

О
БЪ

Е
М

 У
П

А
КО

В
КИ

КО
Д

белый
(RAL 9001)

кремовый
(RAL 9010)

0,25 КГ
0,5 КГ
0,9 КГ
5 КГ

3636
8483
8508

8506/8507

0,25 КГ
1 КГ

2392
2480

ПРОДУКТ

ЭПОКСИДНАЯ 
СМОЛА 
НОВАЯ

ПОЛИЭФИРНАЯ
СМОЛА

ЭПОКСИДНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 

ЛЕГКАЯ 

ЭПОКСИДНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
2:1 НОВАЯ

0,75 Л

7,5 Л

12202

12288/12289

0,75 КГ

7,5 КГ

12200

12286/12287

ПОЛИЭФИPНАЯ 
ФОРМОВОЧНАЯ 

ШПАТЛЕВКА

0,75 КГ 

7,5 КГ

12204

12290/12291

ПОЛИЭФИРНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ШПАТЛЕВКА 
С НИЗКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 
СТИРОЛА

2 КГ

5 КГ

25 КГ

34952

34600

34601

ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
С НИЗКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 
СТИРОЛА

0,25 КГ

1 КГ

12011

12012

ПОЛИЭФИРНАЯ 
РАСПЫЛЯЕМАЯ 

ШПАТЛЕВКА

ЭПОКСИДНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 

СО 
СТЕКЛОВОЛОКНОМ 

2:1 НОВАЯ

0,25 КГ

1 КГ

12014

12020

1 КГ

10 КГ

9071

7504

ГЕЛЬКОУТОВАЯ 
ШПАТЛЕВКА 

DRY FAST БЕЗ 
СТИРОЛА

0,25 КГ

0,25 КГ

12296

12203

0,25 КГ

0,25 КГ

12022

12021

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

X

X

X

X

O

V

V

V

V

V

V

V

V

X

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

X

V

V - пригодно          X - непригодно          O - при необходимости

ШПАТЛЕВКИ  И  СМОЛЫ

(D
TF

)
шпатель

шпатель

шпатель

шпатель

шпатель

шпатель

шпатель
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200 мл

8209
8208
8210

8211
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(D
FT

)

С
РО

К 
Х

РА
Н

Е
Н

И
Я

  (
20

°C
)

С
РО

К 
И

С
Ч

ЕЗ
Н

О
В

Е
Н

И
Я

 Л
И

П
КО

С
ТИ

  
(2

0°
C

)

П
О

ЛН
О

Е
 О

ТВ
Е

РД
Е

ВА
Н

И
Е

 (2
0°

C
)

Ц
В

Е
Т

валик / 
кисть

5:1 100:12

10
÷

11 м2

(1 Л
60 мкм)

2 ч
3
÷

4 ч

белый

О
БЪ

Е
М

 У
П

А
КО

В
КИ

КО
Д

0,75 Л
3,0 Л
5,0 Л
15,0 Л
0,75 Л
5,0 Л
15,0 Л

5077
8388/8389
6093/6095
6092/6096

9200
9199/8389
1312/6096

ПРОДУКТ

ЭПОКСИДНАЯ 
ГРУНТОВКА 

LIGHTPRIMER 
5:1

ЭПОКСИДНАЯ 
ГРУНТОВКА 

ANTIOSMOTIC 
HS 3:2

0,75 Л

7,5 Л

5075

5145/4211

V VVO O V
серыйпульве-

ризатор

5÷25%

5÷50%

серый

7
дней

7
дней

10
÷

12 ч

45
мин.

6
÷

7 м2

(1 Л
150 µm)

валик / 
кисть

пульве-
ризатор

0÷5%

not
recom-
mended

3:2 100:48V VVO X X

АНТИ-
КОРРОЗИОННАЯ 

ЭПОКСИДНАЯ 
ГРУНТОВКА 4:1

0,75 Л

7,5 Л

5076

5145/5147

крас-
ный 

(сури-
ковый)

7
дней

5 ч2 ч

11
÷

12 м2

(1 Л
60 µm)

валик / 
кисть

spray
gun

5÷25%

5÷50%
4:1 100:15O VVV V X

0,75 Л

2,5 Л

38172

38174
серый1 ч

~7 м2

(1 Л
65 µm)

__ _
1K 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЯХТЕННАЯ 
ГРУНТОВКА

V VVV X V

валик / 
кисть

пульве-
ризатор

0÷10%

0÷20%

_

V - пригодно          X - непригодно          O - при необходимости

MS POLYMER

ГРУНТОВКИ
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С
РО

К 
И

С
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ЕЗ
Н

О
В

Е
Н

И
Я

 Л
И

П
КО

С
ТИ

  

П
О

ГР
УЖ

Е
Н

И
Е

 (2
0°

C
)

Ц
В

Е
Т

валик / 
кисть

8
÷

9 m2

(1 L
50 µm)

1 ч

серый

О
БЪ

Е
М

 У
П

А
КО

В
КИ

КО
Д

0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л

35599
35477
35601
35478
35602
35479
35600
35481
35598
35480

ПРОДУКТ

САМОПО-
ЛИРУЮЩЕЕСЯ 

ПРОТИВООБРАСТА-
ЮЩЕЕ СРЕДСТВО

V XVV X V  макс.
5%

12 ч

серый

темно-
синий

красный

черный

САМОПОЛИРУ-
ЮЩЕЕСЯ 

ПРОТИВООБРАСТА-
ЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО 
ALU PLUS

валик / 
кисть

11
÷

12 m2

(1 L
50 µm)

1 чV XVV V V 12 ч

35859
35861
38026
38027
38029
38030
38284
38288
38286
38289
38282
38287

0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л

белый

темно-
синий

черный

красный

черный

темно-
синийТВЕРДОЕ 

ПРОТИВООБРАСТА-
ЮЩЕЕ

СРЕДСТВО
валик / 
кисть

10 m2

(1 L
50 µm)

15
мин.V XVV X V

12 ч

ТОНКОПЛЕНОЧНОЕ 
ПРОТИВООБРАСТА-
ЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

SILVER RACING

0,75 Л

2,0 Л

38380

38379

графит20
мин.

2 ч

11
÷

12 m2

(1 L
30 µm)

V XVV X V

38384
38383
38382
38381
38386
38385

0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л

красный

черный

темно-
синий

ТВЕРДОЕ 
ПРОТИВООБРАСТА-
ЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

SILVER SPEED

30
мин.

8 ч

9
÷

10 m2

(1 L
50 µm)

V XVV V V

38388
38387
38390
38389
38392
38391
38394
38393
38396
38395

0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л
0,75 Л
2,5 Л

белый

red

синий

темно-
синий

черный

ПОЛИРУЮЩЕЕСЯ 
ПРОТИВООБРАСТА-
ЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

SILVER CRUISE

30
мин.

4 ч

9
÷

10 m2

(1 L
50 µm)

валик / 
кисть / 
распы-
литель

V XVV X V

V - пригодно          X - непригодно          O - при необходимости

ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ  СРЕДСТВА

(D
TF

)

(2
0°

C
)

валик / 
кисть / 
распы-
литель

валик / 
кисть / 
распы-
литель

 макс.
5%

 макс.
5%

 макс.
5%

 макс.
5%

 макс.
5%
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 (D

TF
)

С
РО

К 
Х

РА
Н

Е
Н

И
Я

  (
20

°C
)

С
РО

К 
И

С
Ч

ЕЗ
Н

О
В

Е
Н

И
Я

 Л
И

П
КО

С
ТИ

 ( 
(2

0°
C

)

П
О

ЛН
О

Е
 О

ТВ
Е

РД
Е

ВА
Н

И
Е

 (2
0°

C
)

Ц
В

Е
Т

валик / 
кисть

2:1

13 ÷ 14 
m2

(1 L
40 µm)

3 ч 6 ÷ 8 h

белый

О
БЪ

Е
М

 У
П

А
КО

В
КИ

КО
Д

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

0,75 Л
15 Л

5653
6222/6223

5657
7727/6223

5656
9957/6223

5655
7779/6223

8162
8163/6223

7322
X

7438
7439/6223

6262
7994/6223

ПРОДУКТ

ПОЛИУРЕТАН 
2:1

ЦВЕТ
V VOV V V

 15 ÷ 25
%

7 дней

светло-
бежевый

красный

темно-
синий

синийпульве-
ризатор

 45 ÷ 55
%

1K ЯХТЕННАЯ
ЭМАЛЬ

125 мл
0,75 Л
0,75 Л
0,75 Л
0,75 Л
0,75 Л

38166
38154
38152
38158
38161
38163

белый

красный

синий

черный

валик / 
кисть

 0 ÷ 10
%

пульве-
ризатор

 0 ÷ 10
%

_

15
÷

16 m2

(1 L
40 µm)

_ 3 чV VXV O V _

ПОЛИУРЕТАН 
2:1

ПРОЗРАЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

O VOO O V

валик / 
кисть

пульве-
ризатор

в качестве
грунтовки
15÷20%

в качестве
грунтовки

0÷5%

в качестве
грунтовки 
15÷20%

в качестве
грунтовки 
0÷20%

2:1

12÷13
m2

(1 L
40 µm)

3 ч 2 ÷ 3 ч 7 дней
прозра-

чный

0,75 Л

15 Л

6749

7506/7507

1K 
ЯХТЕННЫЙ 

ЛАК
O VXO O V

валик / 
кисть
пульве-
ризатор

 0
÷

40 %
_

12 ÷13 
m2

(1 L
40 µm)

3 ч __ прозра-
чный 0,75 Л 38170

ТИКОВОЕ 
МАСЛО 

O1
X VVX X V валик / 

кисть

не 
рекомен-

дуется
_

11÷12 
m2

в зависи-
мости

от типа 
и состо-

яния 
дерева

5 ч 3 дней_ прозра-
чный

250 мл

2,5 Л

7604

7606

зеленый

серый

черный

V - пригодно          X - непригодно          O - при необходимости

ФИНИШНЫЕ   ПОКРЫТИЯ   И   ПРОЗРАЧНЫЕ  ПОКРЫТИЯ

светло-
бежевый
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Ц
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В
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КО
ДПРОДУКТ

S07
HEAVY CUT V 6V O 10 минимум

P800

800
до

1800

шерсть
шерсть 
ягненка
губка высокой 
твердости

белый 1 кг 11648

S0 FAST 
CUT & MEDIUM 

GLOSS
V 6V O 8 минимум 

P800

800
до

1800

шерсть
шерсть 
ягненка
губка высокой 
твердости

белый 1 кг 11246

S05 ONE STEP
HEAVY 

CUT & GLOSS
V 8V V 9

минимум 
P800~
P1200

800
до

1800

шерсть
шерсть 
ягненка губка 
высокой 
и средней 
твердости

белый 1 кг 10204

S1
SOFT CUT & 

GLOSS
V 8V V 6

минимум
P800~
P1200

800
до

1800

шерсть 
ягненка
губка высокой 
и низкой 
твердости

бирюзовый 500  г 5578

S1 PREMIUM 
ONE STEP

CUT & HIGH 
GLOSS

V 9V V 8
минимум 

P800~
P1200

800
до

1800

шерсть 
ягненка
губка высокой 
и низкой 
твердости

белый
600  г

1,2 кг

10070

10068

S2 
EXTRA SHINE
HOLLOGRAM 

REMOVER
X 10V V 2 минимум 

P3000
800
до

2000

шерсть 
ягненка
губка низкой 
твердости

500  г 5581бирюзовый

S3
FINISH CLEANER
SHINE CONTROL

V
_

V V
_ __

микрофибро-
вая ткань прозрачный 500 мл 11869

S4
PROTECT WAX X

_
V V

_ __ прозрачный 250 мл 6977

S5 
QUICK WAX X _V V _ __

распылитель 
микрофибро-
вая ткань

прозрачный 500 мл 12193

34.
V - пригодно          X - непригодно          O - при необходимости

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ

микрофибро-
вая ткань



ШАГ ЗА ШАГОМ 
ремонт судов с Sea-Line®



СИСТЕМА ДЛЯ СУДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА

Продукт Количество 
слоев

Соотношение 
разведения

Срок 
хранения 
при  20oC

Время до нанесения 
следующего слоя

Выше ватерлинии
Мин. Макс.

3 ч 30 мин.

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки 
кисть / валик   5% - 25%
распылитель 5% - 50%

2 ч 4 ч 5 дней

Противо-
обрастаю-
щее 
средство

Указанную систему можно покрывать любым противообрастающим 
средством, как самополирующимся, так и твердым

Полиуретан 1 - 2 Разбавитель для полиуретана 
кисть / валик  15% - 25% 
распылитель  45% - 55%

72 ч

Продукт Количество 
слоев

Соотношение 
разведения

Срок 
хранения 
при  20oC

Время до нанесения 
следующего слоя

Мин. Макс.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА

Выше ватерлинии

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 Разбавитель для эпоксидной 
грунтовки: 
кисть / валик  5% - 25%
распылитель 5% - 50%

2 ч 4 ч 5 дней

Epoxxy
filler

    При необходимости
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется 
    универсальная эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка 
    со стекловолокном

Полиуретан 1 - 3
Разбавитель для полиуретана:
кисть / валик 15% - 25% 
распылитель  45% - 55%

3 ч 30 мин. 72 ч

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 2 ч 4 ч 5 дней

Эпоксидная 
шпатлевка

Противо-
обрастаю-
щее 
средство

Указанную систему можно покрывать любым противообрастающим 
средством, как самополирующимся, так и твердым

Разбавитель для эпоксидной 
грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
распылитель 5% - 50%

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

2 - 4 2 чРазбавитель для эпоксидной 
грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
распылитель 5% - 50%

4 ч 5 дней

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
brush / roll 5% - 25%
распылитель 5% - 50%

2 ч 4 ч 5 дней

    При необходимости
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется 
    универсальная эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка 
    со стекловолокном

СИСТЕМА ДЛЯ СУДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

ПОМНИТЕ
• Надлежащая подготовка поверхности является необходимым 
условием для успешного нанесения продукта.
• Обезжирьте рабочую поверхность, зашлифуйте наждачной бумагой, 
удалите пыль и обезжирьте повторно.
Смойте соль и другие загрязнения пресной водой. Используйте 
очиститель Sea-Line® .
• Минимальная температура для нанесения эпоксидных продуктов: 
+10oC.
• Не превышайте рекомендуемый объем отвердителя.
• Смешивайте компоненты до приобретения смесью однородной 
окраски.
• Смешивайте продукт в объеме, достаточном только для 
немедленного использования.
• Используйте только рекомендованные производителем разбавители.
• Для компонентов корпуса ниже ватерлинии рекомендуется только 
эпоксидная шпатлевка.
• Системы для нанесения ниже ватерлинии наносятся на 
5 см выше фактической ватерлинии.
• Грунтовки не требуют полировки при соблюдении достаточных 
интервалов между нанесением отдельных слоев.
• Порядок использования продуктов Sea-Line® требует ознакомления 
с техническим паспортом и паспортом безопасности продукта.
• Всегда выполняйте работы в соответствии с техническим паспортом 
и паспортом безопасности продукта. Скачайте технический паспорт и 
паспорт безопасности по адресу: www.sea-line.eu

ПРОТИВООСМОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - новый корпус
 

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 2 ч 4 ч 5 днейРазбавитель для 
эпоксидной грунтовки 
кисть / валик 5% - 25%
распылитель 5% - 50%

Эпоксидная 
грунтовка 
Antiosmotic HS

2 - 4 45 мин. 8 ч 72 чРазбавлять не 
рекомендуется

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 2 ч 4 ч 5 днейРазбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
распылитель 5% - 50%

Противо-
обрастаю-
щее 
средство

Указанную систему можно покрывать любым противообрастающим 
средством, как самополирующимся, так и твердым

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Antiosmotic 
HS
Эпоксидная 
грунтовка

2 - 4 Разбавлять не 
рекомендуется 45 мин. 8 ч 72 ч

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Противо-
обрастаю-
щее 
средство

Указанную систему можно покрывать любым противообрастающим 
средством, как самополирующимся, так и твердым

Эпоксидная 
шпатлевка

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 2 ч 4 ч
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки:
кисть / валик 5% - 50%
распылитель 5% - 50%

5 дней

    При необходимости
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется универсальная 
    эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка 
    со стекловолокном

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 2 ч 4 ч
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
распылитель 5% - 50%

5 дней

1-3  * Не рекомендуется _ Время высыхания 
до спуска (время до 

погружения):

Мин.6~12 ч Макс. 
6 месяцев

1-3  * Не рекомендуется
_ Время высыхания 

до спуска (время до 
погружения):

Мин.
6~12 ч

Макс. 
6 месяцев

1-3  * Не рекомендуется
_ Время высыхания 

до спуска (время до 
погружения):

Мин.6~12 h Макс. 
6 месяцев

1-3  * Не рекомендуется _ Время высыхания 
до спуска (время до 

погружения):

Мин.6~12 ч
Макс. 

6 месяцев

ШАГ ЗА ШАГОМ 

36.



Выше ватерлинии

Полиуретан 2 - 3 3 ч 30 мин. 72 ч

СИСТЕМА ДЛЯ СУДОВ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Разбавитель для 
полиуретана 
кисть / валик 15% - 25% 
аспылитель  45% - 55%

Антикорро-
зионная 
эпоксидная 
грунтовка

2 - 3 2 ч 4 ч 5 дней
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик  5% - 25%
распылитель 5% - 50%

Эпоксидная 
шпатлевка

    При необходимости
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется универсальная    
    эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка со   
    стекловолокном

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 2 ч 4 чРазбавитель для эпоксидной 
грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

5 дней

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Антикорро-
зионная 
эпоксидная 
грунтовка

2 - 3 2 ч 4 ч 5 дней
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

Эпоксидная 
шпатлевка

If necessary
1. for leveling small areas universal epoxy filler is recommended.
2. for large areas epoxy lightweight filler is recommended. 
3. for thick applications epoxy filler with fiberglass is recommended.

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 2 ч 4 ч
Разбавитель для эпоксидной 
грунтовки: 
кисть / валик 5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

5 дней

Противообра-
стающее 
средство

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Продукт Количество 
слоев

Соотношение 
разведения

Срок 
хранения 
при  20oC

Время до нанесения 
следующего слоя

Мин. Макс.

СИСТЕМА ДЛЯ СУДОВ ИЗ ДЕРЕВА

Выше ватерлинии

Продукт Количество 
слоев

Соотношение 
разведения

Срок 
хранения 
при  20oC

Время до нанесения 
следующего слоя

Мин.

Эпоксидная 
шпатлевка

    При необходимости 
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется универсальная  
    эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка 
    со стекловолокном

Полиуретан 2 - 3 Разбавитель для 
полиуретана  
кисть / валик 15% - 25% 
аспылитель 45% - 55%

3 ч 30 мин. 72 ч

Ниже ватерлинии
(наносить на 5 см выше фактической ватерлинии)

Противообра-
стающее 
средство

Указанную систему можно покрывать любым противообрастающим 
средством, как самополирующимся, так и твердым

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 3 2 ч 4 ч 5  дней
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик  5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 2 ч 4 ч 5  дней
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик  5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

Epoxy
filler

    При необходимости
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется универсальная   
    эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка 
    со стекловолокном

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 3 2 ч 4 ч 5  дней
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик  5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer

1 - 2 2 ч 4 ч 5  дней
Разбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик  5% - 25%
аспылитель 5% - 50%

СИСТЕМА ДЛЯ КИЛЯ

Продукт Количество 
слоев

Соотношение 
разведения

Срок 
хранения 
при  20oC

Ниже ватерлинии

Время до нанесения 
следующего слоя

Мин. Макс.

Антикорро-
зионная 
эпоксидная 
грунтовка

1 - 2 2 ч 4 ч 5 днейРазбавитель для 
эпоксидной грунтовки:
кисть / валик 5% - 10%

Эпоксидная 
шпатлевка

    При необходимости
1. для выравнивания небольших областей рекомендуется универсальная  
    эпоксидная шпатлевка
2. для больших областей рекомендуется легкая эпоксидная шпатлевка
3. для нанесения толстым слоем рекомендуется эпоксидная шпатлевка 
    со стекловолокном

Antiosmotic 
HS
Эпоксидная 
грунтовка

2 - 3 Разбавлять не 
рекомендуется 45 мин. 8 ч 72 ч

Эпоксидная 
грунтовка 
Lightprimer / 
Антикорро-
зионная 
эпоксидная 
грунтовка

1 - 2 2 ч 4 чРазбавитель для 
эпоксидной грунтовки: 
кисть / валик  5% - 10%
аспылитель 5% - 50%

5 дней

Противообра-
стающее 
средство

Указанную систему можно покрывать любым противообрастающим 
средством, как самополирующимся, так и твердым

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 1

Полиуретан
прозрачное 
покрытие

2 - 3
Разбавитель для 
полиуретана 
кисть / валик  15% - 20% 
аспылитель 15% - 20%

3 ч 30 мин. 72 ч

Полиуретан 
прозрачное 
покрытие

2 - 4
Разбавитель для 
полиуретана  
кисть / валик   0% - 5% 
аспылитель  0% - 5%

3 ч 30 мин. 72 ч

Выше ватерлинии

ВАРИАНТ 1 и 2

37.

Макс.

1-3  * Не рекомендуется _ Время высыхания 
до спуска (время до 

Мин.6~12 ч Макс.
6 месяцев

1-3  * Не рекомендуется _
Время высыхания 

до спуска (время до 
погружения):

Мин.6~12 ч Макс. 
6 месяцев

1-3  * Не рекомендуется _ Время высыхания 
до спуска (время до 

погружения):

Мин.6~12 ч Макс.
6 месяцев

ШАГ ЗА ШАГОМ

*Следует особо внимательно относиться к соблюдению определенной 
толщины покрытия (толщина сухой пленки 100 мкм), при которой 
обеспечивается эффективное действие противообрастающей краски.





Бренд Sea-Line® принадлежит компании Troton, 
основанной в 1978 г. на северо-западе Польши.

Sea-Line® предлагает комплексные системы яхтенных лакокрасочных покрытий
и материалов, полезные на всех этапах постройки, ремонта и техобслуживания судов.

В ассортименте представлено более 200 видов продуктов, 
таких как полиэфирные и эпоксидные шпатлевки, грунтовки, 

полиуретановые финишные покрытия, прозрачные покрытия, противообрастающие средства, 
косметические средства, полировальные пасты и сопутствующие аксессуары.

Все заводское оборудование соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.
Все рабочие операции, такие как производство, продажа и оплата, 

планируются и выполняются в системе SAP.
Продукты Sea-Line® предлагаются в более чем 30 странах по всему миру. 

Сертификация уполномоченного экономического оператора (AEO) 
позволяет быстро и просто осуществлять экспорт.



Sea-Line by Troton Sp zo.o.
Ząbrowo 14; 78-120 Gościno 

tel. (+48) 94 35 316 75; 
info@sea-line.eu
www.sea-line.eu

ISO 9001 ISO 14001
Akredytacja PCA


